[image: ]





Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

[bookmark: _Hlk5277530]Załącznik nr 9 – Opis Przedmiotu Zamówienia


[bookmark: _GoBack]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
( wymagane podanie producenta oraz modelu oferowanego sprzętu )


1. Laptopy z systemem operacyjnym do tablicy/Zakup laptopa do tablicy interaktywnej/Laptop dla uczniów

	
Laptopy z systemem operacyjnym do tablicy/Zakup laptopa do tablicy interaktywnej/Laptop dla uczniów– 42 szt. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

	
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu

	Zgodność parametrów z wymaganiami Zamawiającego
Wpisać TAK lub NIE oraz podać czas gwarancji


	Matryca
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED, matryca matowa
	

	Procesor
	Procesor osiągający wynik min. 3500 punktów w teście PassMark CPU Mark według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
	

	Pamięć RAM
	8GB DDR4, jeden slot wolny
	

	Pamięć masowa
	min. 256GB SSD M.2 PCIe, możliwość instalacji dysku 2,5” SATA
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana z procesorem osiągająca minimum 1000 punktów w teście Passmark G3D Mark według wyników ze strony http://www.videocardbenchmark.net na dzień nie wcześniejszy 
	

	Multimedia
	Dwukanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy min. 2x 1W, cyfrowy mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy.
Kamera internetowa o rozdzielczości min. HD trwale zainstalowana w obudowie matrycy, dioda informująca użytkownika o aktywnej kamerze.
	

	Bateria i zasilanie
	Bateria min. 42 WHr, Zasilacz o mocy min. 45W
	

	Obudowa
	Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu. 
	

	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy.
BIOS musi umożliwiać przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętowej poprzez wyświetlenie informacji o: wersji BIOS, numerze seryjnym i dacie produkcji komputera, wielkości, prędkości i sposobie obsadzenia zainstalowanej pamięci RAM, typie zainstalowanego procesora, zainstalowanym dysku twardym (pojemność, model), MAC adresie wbudowanej w płytę główną karty sieciowej.
Funkcja blokowania/odblokowania portów USB
	

	Bezpieczeństwo
	System diagnostyczny z graficzny interfejsem dostępny z poziomu BIOS lub menu BOOT’owania umożliwiający użytkownikowi przeprowadzenie wstępnej diagnostyki awarii poprzez przetestowanie: procesora, pamięci RAM, dysku, płyty głównej i wyświetlacza. Pełna funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być dostępna również w przypadku braku lub uszkodzenia oraz sformatowania dysku twardego.
Dedykowany układ szyfrujący TPM 2.0 
	

	Certyfikaty
	Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty)
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
	

	System operacyjny
	System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych
2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego
3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim
4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.
5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe
6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,
7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.
8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim
9. Wbudowany system pomocy w języku polskim.
10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.
12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.
13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.
14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.
16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".
17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.
18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.
23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."
24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."
25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.
26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.
27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.
30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.
31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM
33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.
34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.
35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)
36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.
37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
38. Mechanizmy logowania w oparciu o:
a. Login i hasło,
b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),
d. Certyfikat/Klucz i PIN
e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne
39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5
40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.
41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach
42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń
43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń
	

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza: HDMI, RJ-45 (10/100/1000), min. 3xUSB w tym min. 2 port USB 3.0, czytnik kart SD, współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe 
Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN 802.11AC, moduł bluetooth 
Klawiatura (układ US-QWERTY) z wydzieloną klawiaturą numeryczną, touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów.
	

	Warunki gwarancji
	Min.  2 letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Dedykowany portal producenta do zgłaszania awarii lub usterek, możliwość samodzielnego zamawiania zamiennych komponentów.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie producenta sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce) potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta (oświadczenie należy dołączyć do oferty).
	



2. Tablica multimedialna z oprogramowaniem 

	[bookmark: _Hlk6987834]Tablica multimedialna z oprogramowaniem – 6 szt.

	
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu

	Zgodność parametrów z wymaganiami Zamawiającego
Wpisać TAK lub NIE oraz podać czas gwarancji

	Tablica interaktywna

	Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora.
	co najmniej 156 cm × 117 cm 
(przekątna 77 cali – 195 cm)
	

	Format tablicy 4:3
	tak
	

	Powierzchnia tablicy magnetyczna (wykorzystanie magnesów do mocowania kartek do tablicy) oraz umożliwiająca pisanie pisakami sucho ścieralnymi. 
	tak
	

	Technologia
	dotykowa, optyczna
	

	Komunikacja tablicy z komputerem 
	za pomocą przewodu USB
	

	Zasilanie tablicy
	230V ( nie dopuszcza się zasilania  z portu USB komputera )
	

	Obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca.
	tak
	

	Półka na pisaki tego samego producenta co tablicy.
	tak
	

	W zastawie z tablicą dwa pisaki bez elementów elektronicznych
	tak
	

	Obsługa dwóch jednoczesnych dotknięć umożliwia pracę do dwóch użytkowników z materiałem interaktywnym na tablicy wykorzystując dołączone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do pisania. 
	tak
	

	Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu.
	tak
	

	Wraz z urządzeniem dostarczyć program do przygotowywania i przeprowadzenie interaktywnych lekcji w języku polskim.
	tak
	

	Gwarancja producenta min.24 miesięcy
	tak
	

	Serwis urządzeń musi  być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta oraz musi być realizowany zgodnie z normą ISO 9001– wymagane oświadczenie producenta lub autoryzowanego partnera potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta oraz, że będzie realizowany zgodnie z normą ISO 9001
	Tak (należy dołączyć do oferty oświadczenie )
	

	Certyfikat ISO 9001 dla producenta lub równoważne potwierdzające spełnienie przez producenta sprzętu norm w zakresie wymogów koniecznych do spełnienia dla uzyskania wskazanych certyfikatów ISO 
	Tak (dołączyć do oferty odpowiedni  dokument  potwierdzający, że sprzęt jest produkowany zgodnie ze wskazaną normą )
	

	Deklaracja CE dla producenta
	Tak ( dołączyć do oferty )
	

	Cechy oprogramowania do obsługi tablicy

	Program umożliwia obsługę gestów multitouch i pozwala na pracę kilku osób jednocześnie (możliwość pisania, używania gestów wielodotyku).
	tak
	
	

	dostosowywanie menu programu poprzez dodawanie i usuwanie ikon zgodnie z potrzebami użytkownika; ponadto przycisk przywracający fabryczne ustawienia ikon menu,
	tak
	

	możliwość umieszczenia paska narzędzi na górze lub na dole tablicy (ekranu komputera) i jeżeli jest pasek boczny, to również możliwość mieszczenia go po lewej lub prawej stronie,
	tak
	

	możliwość rozpoznawania zdań i przekształcanie z pisma odręcznego na tekst maszynowy w języku polskim ( nie dopuszcza się paska narzędzi zintegrowanego z powierzchnią tablicy )
	tak
	

	wirtualna drukarka systemowa pozwalająca na przeniesienie (wydrukowanie) treści z aplikacji systemowych z funkcją drukowania bezpośrednio na strony programu do obsługi tablicy,
	tak
	

	funkcja usuwania z całej strony wszystkich notatek naniesionych za pomocą cyfrowego atramentu,
	tak
	

	przycisk resetowania strony do stanu bezpośrednio po otwarciu pliku z dysku,
	tak
	

	funkcja wskazująca, które obiekty mają dodane łącza-linki  (będące łączami-linkami) bezpośrednio po wyświetleniu danej strony,
	tak
	

	obramowanie strony pokazujące, która część strony jest widoczna przy wyświetlaniu w trybie pełnoekranowym, w zależności od proporcji ekranu (4/3, 16/9 i 16/10),
	tak
	

	łączenie stron w grupy; usuwanie, dowolne porządkowanie kolejności grup stron; nadawanie grupom stron, jak i samym stronom dowolnych nazw; domyślna nazwa każdej strony to informacja o godzinie i dacie jej utworzenia (użycie funkcji utwórz nową stronę),
	tak
	

	narzędzie pisak, które automatycznie rozpoznaje pismo odręczne i zamienia go na tekst maszynowy; pozwala na zatwierdzenie przez użytkownika poprawności rozpoznania pisma; rozpoznaje różne znaki edycji (dostępne znaki: pionowa linia w tekście – dodaje spację, pozioma linia – usuwa przekreślony tekst, znak litery V – wstawia tekst napisany na pojawiającym się polu, zakreślenie tekstu kółkiem – zastępuje zakreślony tekst)
	tak
	

	mechanizm tworzenia ćwiczeń wykorzystujący obiekty umieszczone na slajdzie, które po umieszczeniu jednego na drugim mogą zachowywać się z zaprogramowany, różny sposób, co pozwala na tworzenie gier lub ćwiczeń interaktywnych 
	tak
	

	wyświetlanie obiektów 3D i animacji 3D na slajdach programu do obsługi tablicy interaktywnej; każdy obiekt (obiekty) może być w dowolny sposób obracany i oglądany ze wszystkich stron, możliwość dodawania etykiet tekstowych opisujących elementy obiektu oraz ukrywania (odsłaniania) obiektu przed prezentacją; możliwość oglądania obiektów 3D tak jakby oglądający znajdował się w scenie 3D z obiektem; dodatek pozwala na prezentowanie obiektów zapisanych w plikach o rozszerzeniach (.dae), (.obj), (.fbx).
	tak
	

	Instalacja tablicy interaktywnej 

	Instalacja tablicy musi być na uchwycie producenta tablic
	tak
	

	Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi poprowadzić w listwach instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie komputera przenośnego. Przewody sygnałowe (HDMI i USB) muszą być podłączone odpowiednio do projektora i tablicy interaktywnej z jednej strony, a komputerem z drugiej strony. W systemie montażowym musi znajdować się przyłącze ścienne natynkowe.
	tak
	

	Łączna długość kabli: 
- Od tablicy do komputera USB  - min. 5 m; max. 10 m
	tak
	

	Szkolenie z obsługi tablicy interaktywnej 

	Szkoleniem należy objąć co najmniej dwóch pracowników wskazanych przez dyrektora szkoły
	tak
	

	Wykonawca przeprowadzi szkolenie w czasie godzin pracy szkoły
	tak
	

	Szkolenie musi trwać co najmniej 1 godzinę lekcyjną i być wykonane na zainstalowanej w placówce tablicy interaktywnej. Formy szkolenia: prezentacja, wykład, dyskusja.
	tak
	

	Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej:
	- elementy multimedialnego zestawu interaktywnego,
- sposób uruchomienie tablicy
- sposób wykonania kalibracji tablicy,
- zasady bezpiecznej pracy z zestawem prezentacyjnym.
	



3. Projektor

	Projektor – 6 szt. 

	
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu

	Zgodność parametrów z wymaganiami Zamawiającego
Wpisać TAK lub NIE oraz podać czas gwarancji

	Technologia 3LCD
	tak
	

	Rozdzielczość
	1024 x 768 (XGA)
	

	Format 4:3
	tak
	

	Jasność
	min. 3100 ANSI Lumenów
	

	Kontrast
	min. 10 000:1
	

	Żywotność lampy
	5000 h (tryb normalny), 8000 h (tryb Eko1) 10000 h (tryb Eko2)
	

	Moc lampy
	max.  330 W
	

	Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu o przekątnej 80 cali (format 4:3) z odległości nie większej niż 125 cm (odległość od obrazu do najbardziej oddalonego od niej elementu projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a także zapewniając ostrość na całej powierzchni bez stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekcji
	tak
	

	Głośnik
	min. 16W Mono
	

	Wejście audio 
	1 x para RCA, 1 x 3,5mm stereo
	

	Wyjście audio 
	1 x 3,5mm stereo
	

	Wejście cyfrowe 
	2 x HDMI 
	

	Wejście komputerowe analogowe 
	2 x 15-pin Mini D-sub (współdzielone z wyjściem monitora)
	

	Wyjście komputerowe analogowe
	1 x 15-pin Mini D-sub (współdzielone z wejściem komputerowym)
	

	Wejścia Video 
	1 x RCA dla composite)
	

	Port RS-232C
	tak
	

	Poziom hałasu 
	max. 36dB (tryb Normal)/32dB (Tryb Eco1)/29dB (Tryb Eco2)
	

	Zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PIN
	tak
	

	Wyposażenie Pilot zdalnego sterowania z bateriami , kabel RGB, kabel zasilający, instrukcja obsługi (szczegółowa i skrócona),kabel HDMI 10 m, dodatkowy kabel zasilający do projektora 10m
	tak
	

	Uchwyt mocujący do ściany
	minimalne płynne regulacje: odległość od ściany bliżej/dalej, pochylenie projektora przód/tył, pochylenie na prawo/lewo, odchylenie od ściany  prawo/lewo, prowadzenie kabli – wewnątrz konstrukcji uchwytu
	

	Serwis urządzeń musi  być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta oraz musi być realizowany zgodnie z normą ISO 9001– wymagane oświadczenie producenta lub autoryzowanego partnera potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta oraz, że będzie realizowany zgodnie z normą ISO 9001
	Tak (należy dołączyć do oferty oświadczenie )
	

	Certyfikat ISO 9001 dla producenta lub równoważne potwierdzające spełnienie przez producenta sprzętu norm w zakresie wymogów koniecznych do spełnienia dla uzyskania wskazanych certyfikatów ISO 
	Tak (dołączyć do oferty odpowiedni  dokument  potwierdzający, że sprzęt jest produkowany zgodnie ze wskazaną normą )
	

	Gwarancja producenta na projektor min.24  miesięcy
	tak
	

	Gwarancja producenta na lampę min.24  miesięcy
	tak
	

	Deklaracja CE 
	Tak (dołączyć do oferty )
	

	Filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności demontażu projektora i użycia narzędzi
	tak
	

	Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora
	tak
	

	Funkcja blokady klawiatury uniemożliwiająca osobom niepowołanym na samodzielne włączenie i obsługę projektora bez nadzoru
	tak
	

	Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – przygotowane przez producenta projektora
	tak
	

	
	
	



	Instalacja projektora

	Projektor musi być zainstalowany na uchwycie ściennym.
	tak
	

	Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania projektora Wykonawca musi poprowadzić w listwach instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie komputera przenośnego. Przewody sygnałowe (HDMI ) i zasilania muszą być podłączone odpowiednio do projektora i tablicy interaktywnej z jednej strony, a komputerem z drugiej strony. 
	tak
	

	Łączna długość kabli: 
- Od projektora do komputera HDMI  min. 5 m; max. 15 m
- Od projektora zasilający min. 5 m, max. 15 m
	tak
	




4. Mobilna, zamykana szafka na 10 laptopów ( na kółkach ) z przegrodami na laptopy, z wbudowanymi ładowarkami do laptopów 


	
Mobilna, zamykana szafka na 10 laptopów ( na kółkach ) z przegrodami na laptopy, z wbudowanymi ładowarkami do laptopów – 2 szt. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu

	Zgodność parametrów z wymaganiami Zamawiającego
Wpisać TAK lub NIE

	Wózek na kółkach
	tak
	

	Możliwa ilość przechowywanych urządzeń
	Min 10
	

	Możliwość ładowania baterii do laptopów/tabletów
	tak
	

	Wewnętrzna listwa zasilająca z gniazdem elektrycznym
	tak
	

	Ilość kolumn
	Min 1
	

	Ilość gniazdek
	Min 10
	

	Drzwi wózka zabezpieczone zamkiem kluczowym
	tak
	

	Waga
	Max 50 kg
	

	Deklaracje zgodności z Dyr. Parlamentu Europejskiego 2001/95 bezpieczeństwo użytkowania
	Tak
	

	Farba - Klasyfikacje ogniowa wg EN 13501
	tak
	

	Gwarancja 24 miesiące
	tak
	



5. Tablet dla uczniów 
	
Tablet dla uczniów – 10 szt. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu

	Zgodność parametrów z wymaganiami Zamawiającego
Wpisać TAK lub NIE


	[bookmark: _Hlk19515684]Ekran 
	Przekątna min. 8”, rozdzielczość min. 1280 x 800. 
Wyświetlacz dotykowy IPS, 10 punktowy Multi-touch 
	

	Pamięć RAM 
	Min. 1GB 
	

	Pamięć masowa 
	Min 16 GB eMMC
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej.
	

	Procesor
	Min. czterordzeniowy 
	

	Multimedia
	Zintegrowana karta muzyczna, wbudowane dwa głośniki, wbudowany mikrofon.
Wbudowane trwale w obudowę urządzenia dwie kamery, przednia o rozdzielczości min. 2MP, tylna o rozdzielczości min. 5MP
	

	Bateria i zasilanie 
	Pojemność baterii 4500mAh. Czas pracy na baterii min. 5h. Zasilacz 230V.
	

	Certyfikaty
	Deklaracja zgodności CE lub równoważne
	

	System operacyjny 
	Android 7.0
	

	Porty i złącza, komunikacja.
	Wbudowane porty i złącza : 
· micro USB lub USB
· moduł Bluetooth
· karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 b/g/n 
· wbudowany czytnik kart pamięci
	

	Warunki gwarancji
	Gwarancja producenta min. 24 miesiące.
	



6. Podstawowy zestaw czujników bezprzewodowych dla nauczyciela do eksperymetów

	
Podstawowy zestaw czujników bezprzewodowych dla nauczyciela do eksperymentów – 1 szt. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu

	Zgodność parametrów z wymaganiami Zamawiającego
Wpisać TAK lub NIE

	Zestaw czujników, pozwalający przeprowadzać interaktywne doświadczenia zawierający:

	Czujnik temperatury
	tak
	

	Czujnik światła
	tak
	

	Czujnik pH
	tak
	

	Sonda pH do powierzchni płaskich
	tak
	

	Czujnik ciśnienia
	tak
	

	Stacja pogody z GPS
	tak
	

	Czujnik CO2
	tak
	

	Osłona
wodoodporna do czujnika CO2
	tak
	

	Czujnik konduktywności
	tak
	

	czujnik tętna wysiłkowy
	tak
	

	Czujnik EKG
	tak
	

	Czujnik ciśnienia krwi
	tak
	

	Gwarancja producenta
	2 lata
	






7. Zestaw  ( tablica + projektor ) 
	Tablica ( tablica + projektor ) – 2 szt.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu

	Zgodność parametrów z wymaganiami Zamawiającego
Wpisać TAK lub NIE oraz podać czas gwarancji

	Tablica interaktywna


	Obszar aktywny (tzn. wyświetlany na tablicy min 1560 mm szerokość × 1170 mm wysokość) o przekątnej min 77” (1950 mm).
	tak
	

	Proporcje tablicy – 3/4.
	tak
	

	Powierzchnia tablicy twarda, matowa, odporna na uszkodzenia, magnetyczna.
	tak
	

	Tablica w technologii dotykowej, optycznej.
	tak
	

	Podłączenie do komputera port USB.
	tak
	

	Zasilanie tablicy 
	230V ( nie dopuszcza się zasilania  z portu USB komputera )
	

	Gwarancja producenta min.24 miesięcy
	tak
	

	Serwis urządzeń musi  być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta oraz musi być realizowany zgodnie z normą ISO 9001– wymagane oświadczenie producenta lub autoryzowanego partnera potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta oraz, że będzie realizowany zgodnie z normą ISO 9001
	Tak (należy dołączyć do oferty oświadczenie )
	

	Certyfikat ISO 9001 dla producenta lub równoważne potwierdzające spełnienie przez producenta sprzętu norm w zakresie wymogów koniecznych do spełnienia dla uzyskania wskazanych certyfikatów ISO 
	Tak (dołączyć do oferty odpowiedni  dokument  potwierdzający, że sprzęt jest produkowany zgodnie ze wskazaną normą )
	

	Deklaracja CE dla producenta
	Tak ( dołączyć do oferty )
	

	Pisanie i sterowanie komputerem przez tablicę za pomocą dołączonych pisaków i za pomocą palca. Dostarczyć dwa pisaki.
	tak
	

	Tablica wyposażona w półkę na pisaki producenta tablicy. 
	tak
	

	Tablica pozwala na pracę dwóch uczniów jednocześnie – pisanie.
	tak
	

	Rozpoznawanie i obsługa gestów:
· powiększ – zmniejsz obiekt,
· obróć obiekt,
· przejdź do następnej strony,
· zgrupuj – rozgrupuj zaznaczone.
	tak
	

	Wraz z urządzeniem dostarczyć program do przygotowywania i przeprowadzenie interaktywnych lekcji. Wszystkie wyspecyfikowane funkcje musi posiadać jedno oferowane oprogramowanie. Nie dopuszcza się realizacji funkcji przez kilka programów, które w sumie realizują wymaganą funkcjonalność.
Producent musi gwarantować dostępność wszystkich opisanych niżej funkcjonalności co najmniej przez rok od daty dostarczenia programu.
Wymaga się aby zaoferowane oprogramowanie można było pobrać z aktualnej strony dostawcy/producenta.
Oprogramowanie musi działać na komputerze bez konieczności podłączenia zaoferowanej tablicy interaktywnej lub monitora interaktywnego.
	tak
	

	Wybrane cechy oprogramowania do obsługi tablicy:
	tak
	

	Obsługa 20 jednoczesnych dotknięć.
	tak
	

	Wsparcie dla multituch.
	tak
	

	Obsługa gestów multitouch dla jednego lub wielu użytkowników jednocześnie.
	tak
	

	Realizator ćwiczeń interaktywnych pozwalający w krótkim czasie tworzyć zajęcia interaktywne poprzez wybór rodzaju aktywności i graficznego szablonu do niej. Musi zawierać co najmniej dwie różnorodne aktywności oraz dwa różnorakie szablony graficzne wykorzystujące jako elementy ćwiczenia tekst i/lub obrazy. Pozwalać na zapis treści aktywności, w celu jej użycia w aktywności innego rodzaju. Umożliwia na losowy wybór ucznia na podstawie listy klasy. Przygotowane ćwiczenia mogą być rozwiązywane na tablicy lub monitorze interaktywnym lub indywidualnie przez uczniów na urządzeniach komputerowych.
	tak
	

	Eksport / import plików do / z formatu Common File Format, rozszerzenie pliku .iwb.
	tak
	

	Wstawianie tabel oraz rozpoznawanie odręcznych szkiców i przekszatłacanie ich w tabele.
	tak
	

	Łączenie stron tablicy w grupy.
	tak
	

	Ustawianie wszystkich właściwości w jednym miejscu w aplikacji.
	tak
	

	Zawiera narzędzie do graficznego ilustrowania pojęć (koncept mapping).
	tak
	

	Możliwość sterowania treścią lekcji za pomocą tabletu z systemem operacyjnym Android lub iOS.
	tak
	

	Prawy przycisk myszy dostępny na dwa różne sposoby.
	tak
	

	Własna przeglądarka stron WWW wstawiana do treści lekcji.
	tak
	

	Nagrywanie wyświetlanych (cały pulpit, okno, wybrany prostokątny fragment) działań na tablicy lub monitorze w postaci pliku wideo z dźwiękiem.
	tak
	

	Przywracanie pojedynczej strony do stanu z ostatniego zapisu pliku na dysku.
	tak
	

	Czyszczenie całego naniesionego cyfrowego atramentu ze strony za pomocą jednej funkcji.
	tak
	

	Wygładzanie i poprawa czytelności cyfrowego atramentu.
	tak
	

	Trzyfunkcyjny pisak: koło – uruchamia funkcję reflektora, prostokąt – funkcję lupy, rysowanie – znikający cyfrowy atrament.
	tak
	

	Funkcja przycinania wstawionego do treści lekcji obrazu.
	tak
	

	Wypełnienie dowolnym kolorem zamkniętych obszarów narysowanych obiektów i kształtów.
	tak
	

	Narzędzia do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: 
•	różnokolorowe pisaki, 
•	zakreślacze,
•	pisaki wielokolorowe,
•	pióro stalówka,
•	pióro pędzel,
•	pióro kredka świecowa,
•	predefiniowane kształty (linie, strzałki, figury geometryczne).
	tak
	

	Bezpośredni dostęp do lokalnego folderu sieciowego dla nauczycieli do przechowywania wspólnej zawartości do tworzenia materiałów lekcyjnych.
	tak
	

	Internetowa witryna społecznościowa z zasobami edukacyjnymi uruchamiana bezpośrednio z programu, zawierająca ponad 500 gotowych lekcji i innych materiałów.
	tak
	

	Dostępne dla użytkowników co najmniej 500 gotowych lekcji przygotowanych w oprogramowaniu.
	tak
	


	Projektor 


	Technologia LCD.
	tak
	

	Jasność minimum 2700 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności.
	tak
	

	Kontrast minimum 10000:1.
	tak
	

	Rozdzielczość rzeczywista minimum 1024x768, format matrycy 4:3.
	tak
	

	Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu o przekątnej 80 cali (format 4:3) z odległości nie większej niż 65 cm (odległość od obrazu do najbardziej oddalonego od niej elementu projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a także zapewniając ostrość na całej powierzchni bez stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekcji.
	tak
	

	Żywotność lampy minimum 5000 godzin w trybie pełnej jasności.
	tak
	

	Porty wejścia min.: 2 x VGA (DB-15), 2 x HDMI, 1 x composite video (RCA Chinch), 1 x audio stereo mini Jack, 1 x audio stereo 2RCA, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB typ A, 1 x USB typ B.
	tak
	

	Porty wyjścia min: 1 x VGA (DB-15), 1 x audio stereo mini Jack.
	tak
	

	Waga maksymalnie 4,5 kg.
	tak
	

	Głośność pracy (max) 34dB w trybie pełnej jasności.
	tak
	

	Moc wbudowanych głośników minimum 15W.
	tak
	

	Zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PIN.
	tak
	

	Filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności demontażu projektora i użycia narzędzi.
	tak
	

	Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora.
	tak
	

	Funkcja blokady klawiatury uniemożliwiająca osobom niepowołanym na samodzielne włączenie i obsługę projektora bez nadzoru.
	tak
	

	Gwarancja producenta na projektor – min.24  miesięcy.
Gwarancja na lampę min.24  miesięcy.
	tak
	

	Serwis urządzeń musi  być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta oraz musi być realizowany zgodnie z normą ISO 9001– wymagane oświadczenie producenta lub autoryzowanego partnera potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta oraz, że będzie realizowany zgodnie z normą ISO 9001
	Tak (należy dołączyć do oferty oświadczenie )
	

	Certyfikat ISO 9001 dla producenta lub równoważne potwierdzające spełnienie przez producenta sprzętu norm w zakresie wymogów koniecznych do spełnienia dla uzyskania wskazanych certyfikatów ISO 
	Tak (dołączyć do oferty odpowiedni  dokument  potwierdzający, że sprzęt jest produkowany zgodnie ze wskazaną normą )
	

	Deklaracja CE 
	Tak (dołączyć do oferty )
	

	Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – przygotowane przez producenta projektora.
	tak
	

	Uchwyt mocujący do ściany tego samego producenta co  projektor z minimalnymi regulacjami: wysokość góra/dół, odległość od ściany bliżej/dalej, pochylenie projektora przód/tył, pochylenie na prawo/lewo, odchylenie od ściany  prawo/lewo.
	tak
	

	Elektroniczna regulacja geometrii obrazu pozwalająca na regulację każdego narożnika i krawędzi obrazu z osobna.
	tak
	


	Instalacja tablicy interaktywnej 

	Instalacja tablicy musi być na uchwycie producenta tablic
	tak
	

	Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi poprowadzić w listwach instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie komputera przenośnego. Przewody sygnałowe (HDMI i USB) muszą być podłączone odpowiednio do projektora i tablicy interaktywnej z jednej strony, a komputerem z drugiej strony. W systemie montażowym musi znajdować się przyłącze ścienne natynkowe.
	tak
	

	Łączna długość kabli: 
- Od tablicy do komputera USB  - min. 5 m; max. 10 m
	tak
	

	Szkolenie z obsługi tablicy interaktywnej 

	Szkoleniem należy objąć co najmniej dwóch pracowników wskazanych przez dyrektora szkoły
	tak
	

	Wykonawca przeprowadzi szkolenie w czasie godzin pracy szkoły
	tak
	

	Szkolenie musi trwać co najmniej 1 godzinę lekcyjną i być wykonane na zainstalowanej w placówce tablicy interaktywnej. Formy szkolenia: prezentacja, wykład, dyskusja.
	tak
	

	Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej:
	- elementy multimedialnego zestawu interaktywnego,
- sposób uruchomienie tablicy
- sposób wykonania kalibracji tablicy,
- zasady bezpiecznej pracy z zestawem prezentacyjnym.
	

	Instalacja projektora

	Projektor musi być zainstalowany na uchwycie ściennym.
	tak
	

	Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania projektora Wykonawca musi poprowadzić w listwach instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie komputera przenośnego. Przewody sygnałowe (HDMI ) i zasilania muszą być podłączone odpowiednio do projektora i tablicy interaktywnej z jednej strony, a komputerem z drugiej strony. 
	tak
	

	Łączna długość kabli: 
- Od projektora do komputera HDMI  min. 5 m; max. 15 m
- Od projektora zasilający min. 5 m, max. 15 m
	tak
	



8. Zestaw robotów z tabletem do nauki kodowania 

	Zestaw robotów z tabletem do nauki kodowania – 3 szt.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu

	Zgodność parametrów z wymaganiami Zamawiającego
Wpisać TAK lub NIE


	Tablet 
	Ekran: 7", Multi-touch 5-punktowy 
Procesor: Wydajny 4-rdzeniowy procesor o taktowaniu 1.3 GHz 
Pojemność: 8 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej 
Pamięć RAM: min.1 GB 
Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0 
Dodatkowe funkcje: Wbudowany moduł nawigacji GPS, który działa bez dostępu do internetu 
Czytnik kart pamięci microSD/SDHC
	

	Robot
	tak
	

	Dostęp do aplikacji Photon EDU
	tak
	

	Dostęp do stale aktualizowanej bazy scenariuszy prowadzenia zajęć oraz dodatkowych materiałów dydaktycznych w formie cyfrowej
	tak
	

	Gwarancja
	2 lata
	



9. Aparat fotograficzny
	Aparat fotograficzny – 1 szt.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu

	Zgodność parametrów z wymaganiami Zamawiającego
Wpisać TAK lub NIE

	Rozdzielczość
	Min 16 Mpix 

	

	Zbliżenie optyczne
	Min 40 x
	

	Stabilizator obrazu  optyczny + cyfrowy 
	tak
	

	Dodatkowa karta SD
	Min 32 GB
	

	Torba do aparatu
	tak
	

	Gwarancja 
	12 miesięcy
	



10. Ładowarka do baterii/akumulatorów
	Ładowarka do baterii/akumulatorów – 3 szt. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu

	Zgodność parametrów z wymaganiami Zamawiającego
Wpisać TAK lub NIE

	Ładowarka przeznaczona do ładowania akumulatorów
	Typ R6/AA i R03/AAA
	

	Jednocześnie można ładować od 1 do 8 akumulatorków R6/AA lub R03/AAA
	tak
	

	Napięcie na wejściu: AC 100-240V, 50/60Hz
	tak
	

	8 kontrolek LED
	tak
	

	Mikroprocesor kontrolujący ładowanie akumulatorów
	tak
	

	Gwarancja 
	12 miesięcy
	



11. Listwa zasilająca
	Listwa zasilająca – 2 szt.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu

	Zgodność parametrów z wymaganiami Zamawiającego
Wpisać TAK lub NIE

	Typ
	Antyprzepięciowa
	

	Liczba gniazd z uziemieniem 
	5
	

	Zabezpieczenie nadprądowe 
	Podświetlany wyłącznik sieciowy
	

	Długość przewodu
	Min.1,5 m
	

	Gwarancja 
	2 lata
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