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Il. CZESC TECHNICZNA OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Techniczne warunki przytgczenia nr 7445/RE04/2016 z dn. 10.08.2016r.
—  Wizja w terenie

— Inwentaryzacja obiektéw i elementdw sieci elektroenergetycznej

— Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r.

— Pozostate akty prawne i wtasciwe normy

1.2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowe sieci energetycznej oéwietlenia ulicznego w Rozlaztowie gm.
Sochaczew. Lokalizacja projektowanych urzadzen energetycznych osdwietlenia drogowego zostata
przedstawiona na planie zagospodarowania terenu w czesci rysunkowej opracowania.

Opracowanie skfada sie z nastepujgcych czeéci:
— Projektowana sie¢ energetyczna kablowa nN 0,4kV oswietlenia drogowego

1.2.1 Projektowana siec energetyczna kablowa nN 0,4kV oswietlenia drogowego

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu to dziatki nr ew. 83/34, 83/35, 83/36, 84/1, 84/4, 84/7,
84/10, 84/14, 85/3, 85/10, 86/3, 86/10, 133 przy ul. Radosnej, Jasminowej, Pogodnej, Srebrnej,
Bajecznej i Chetmonskiego w Sochaczewie s3 drogami osiedlowymi. Najblizszym mozliwym punktem
przytaczenia do sieci energetycznej jest istniejgce zlacze kablowo-rozgatezne ZK-4 4-1089-02-05
usytuowane na granicy dz. nr ew. 83/76 i 83/77.

Niniejszy projekt obejmuje budowe sieci energetycznej oswietlenia drogowego przy
ul. Radosnej, Jasminowej, Pogodnej, Srebrnej, Bajecznej i Chetmonskiego w Sochaczewie. Projektuje sie¢
energetyczng, kablowg oswietlenia drogowego wzdtuz drég gminnych, osiedlowych na dz. nr ew. 83/34,
83/35, 83/36, 84/1, 84/4, 84/7, 84/10, 84/14, 85/3, 85/10, 86/3, 86/10, 133. Projektowang rozdzielnice
os$wietleniowg SOU-2 nalezy zasili¢ kablem YAKXS 4 x 35mm? o dtugosci 2m(8m) z istniejgcego ztacza
kablowo-rozgateznego ZK-4 nr 4-1089-02-05 usytuowanego na granicy dz. nr ew. 83/76 i 83/77. W
istniejgcym ztgczu ZK-4 projektuje wkiadki topikowe WT-00 20A ktére nalezy umiesci¢ w istnigjgcym
bezpieczniko-roztgczniku NH-00. Projektowang sieé kablowg oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢
kablem YAKXS 4 x 35mm’. Projektuje trzy obwody kablowe oéwietlenia ulicznego wzdtuz w/w drog
osiedlowych. Obwéd nr 1 ,Radosna kier. Gawtowska”. Obwdd nr 2 ,Radosna kier. Chetmoniskiego”.
Obwod nr 3 ,Bajeczna”, ktére nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej rozdzielnicy o$wietleniowej SOU-2.
Dtugos¢ obwodu nr 1 wynosi 261m a facznie z zapasami 315m. W tym obwodzie projektuje
zamontowanie 9szt. stupdw S-60 na fundamencie F-100 (nr 1 - 9). Na stupach tych projektuje 9szt.
opraw oswietleniowych SGS 101/70 Philips Polska na wysiegnikach WP-I 0/60 o kacie rozwarcia 10
stopni, skierowanych na droge. Dtugo$¢ obwodu nr 2 wynosi 614m a tacznie z zapasami 740m. W tym
obwodzie projektuje zamontowanie 21szt. (nr 10-30) stupow S-60 na fundamencie F-100. Na stupach
tych projektuje 21szt. opraw oswietleniowych SGS 101/70 Philips Polska na wysiegnikach WP-1/60 o
kacie rozwarcia 10 stopni skierowanych na droge. Dtugosc obwodu nr 3 wynosi 657m a tgcznie z
zapasami 795m. W tym obwodzie projektuje zamontowanie 23szt. (nr 31-53) stupéw S-60 na
fundamencie F-100. Na stupach tych projektuje 23szt. opraw oswietleniowych SGS 101/70 Philips Polska
na wysiegnikach WP-1/60 o kacie rozwarcia 10 stopni skierowanych na droge. Wszystkie stupy
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oswietleniowe oraz wysiegniki cynkowane ogniowo. Rozmieszczenie stupéw, opraw i wysiegnikéw
pokazano na planie zagospodarowania terenu. Przebieg sieci kablowej oswietlenia drogowego réwniez
pokazano na planie. Przy rozdzielnicy SOU-2 oraz przy projektowanych stupach 5-60 nr 3, 5, 9, 15, 18, 22,
26, 30, 43, 45 i 53 nalezy wybudowaé uziemienia o rezystancji wypadkowe] mniejszej od 100hméw.
W tym celu nalezy zamontowa¢ uziomy pionowe z preta stalowego miedziowanego fi min. 20mm o
dtugosci 1,5m w ilosci zapewniajgcej wypadkowa rezystancje ponizej 100hm. Poszczegdine uziomy
potaczy¢, przy pomocy zaciskéw krzyzowych miedziowanych, bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm.
Bednarke potaczy¢ z zaciskiem uziemiajacym stupéw. Stupy oéwietleniowe ustawiaé w miejscach
pokazanych na planie zagospodarowania. Kabel w ziemi ukfadaé na gtebokosci 0,8m linig falistg w celu
skompensowania ruchéw gruntu, na podsypce z piasku o grubosci 0,1m. Projektowana sie¢ kablowa
oswietlenia drogowego krzyzuje sie z drogami, wodociagiem, kablami energetycznymi, kanalizacjg
sanitarng oraz gazociggiem. Skrzyzowanie z drogami nalezy wykona¢ na glebokoéci min 1,3 m. Rure
osfonowq typu ,Arot” SRS75 umiesci¢ pod drogami metoda przecisku. Usytuowanie, typy oraz dtugosci
rur ostonowych pokazano na planie zagospodarowania terenu. Wyloty rur ostonowych nalezy uszczelnié
koszulkg termokurcziiwg jako zabezpieczenie przed zamulaniem. W odlegtosci 0,25m od kabla, ponad
nim nalezy ufoy¢ folie kalandrowg koloru niebieskiego o szerokosci 0,4m i grubosci minimum 0,5mm.
Wykop kablowy zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami co 0,2m. Przy stupach,
rozdzielnicy oswietleniowej SOU-2 nalezy pozostawié¢ zapasy kabla minimum po 2,5m. Przy stupach,
rozdzielnicy oswietleniowej oraz co 10 m wazdtuz trasy kabla nalezy umieéci¢ na kablu oznaczniki
zawierajgce trwate napisy o tresci np.:

-stupnri-stup nr2

- YAKXS 4 x 35 mm?; 0,4kV

- Gmina Miasto Sochaczew

- 2016 rok (aktualny rok budowy)

Rozdzielnica o$wietlenia i pomiar energii

Nalezy zastosowal rozdzielnice o$wietleniowg typu SOU-2. Rozdzielnice nalezy osadzié¢ na
fundamencie prefabrykowanym bedacym jej czeécig skfadowa, a nastepnie posadowi¢ na dz. nr ew.
83/34 obok zlgcza kablowo-rozgateinego ZK-4 nr 4-1089-02-05 w miejscu pokazanym na planie
zagospodarowania terenu w sposéb umozliwiajgcy odczyt stanu licznika od strony drogi. Dolna krawed?
drzwiczek rozdzielnicy na wys. minimum 0,4m. od podfoza. Rozdzielnica musi posiadac atest, powinna
by¢ wykonana z tworzywa termoutwardzalnego, lakierowanego w Il klasie ochronnosci, przystosowana
do zamkdw typu "Master Key" i wyposazona zgodnie ze schematem ideowym zatgczonym do niniejszej
dokumentacji. Stacja trafo 4-1089 "Rozlaztéw-1" pracuje w systemie TN-C. Przy uziemieniach nalezy
wykona¢ ztacza kontrolne umoiliwiajace w przysztoéci wykonywanie okresowych pomiaréw kontrolnych
ich rezystancji. Jako zabezpieczenie przed ukfadem pomiarowym projektuje wytgcznik nadmiarowo-
pradowy RBK WT-00 16A umieszczony w projektowanej rozdzielnicy SOU-2. W czgsci pomiarowej
rozdzielnicy zainstalowac tablice pod licznik 3-fazowy. Pomiar energii bezposredni. Na drzwiczkach
rozdzielnicy od strony wewnetrznej umiesci¢ schemat elektryczny zasilania. Jako zabezpieczenie za
uktadem pomiarowym projektuje dla obwodu oéwietleniowego nr 1 wytgczniki nadmiarowo-pragdowe
typu 3xS301 C 4A, dla o$wietleniowego nr 2 projektuje wytaczniki nadmiarowo-pradowe typu 3xS301 C
4A natomiast dla oSwietleniowego nr 3 projektuje wytaczniki nadmiarowo-pradowe typu 3x5301 C 4A.

Uwagi koricowe

Przed rozpoczgciem robdt nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia miejsca posadowienia
stupdw, trasy kabla. Wykonawca robdt musi zgtosié sie do PGE Dystrybucja S.A. O/tdédz-Teren, Rejon
Energetyczny towicz w celu uzyskania dopuszczenia do prac oraz do odpowiedniej jednostki
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administracji publicznej (zarzadcy drogi) w celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami PN-92/E-05009 i PN-76/E-05125 pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z
wymaganiami ustawy ,Prawo Budowlane”. Po zakoriczeniu robét teren i nawierzchnie drég przywrocié
do stanu pierwotnego. Wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji kabli, rezystancji uziomow oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej stupdw, trasy kabla i miejsca
usytuowania rozdzielnicy. Na skrzyzowaniach i w zblizeniach do istniejacych urzadzen podziemnych
wszystkie prace ziemne wykonywaé RECZNIE! Za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen
podziemnych odpowiedzialno$é ponosi wykonawea i inwestor!

inz. Jacek Zawadzki

/7
JACEK ZAWADZKI

upr. prd). 208 Sk-ce

(podpis projektanta)
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1.

2.2,

Bilans mocy i dobér zabezpieczeri

a) Moc projektowana w obwodzie o$wietleniowym nr 1
9 szt. opraw Philips SGS 101/70 W
Pp=(9x82):3 =738:3=246 W

Prad obcigzenia wynosi:
lobc=[246:(1,73x230x0,93)] = 0,665 A
Prad rozruchowy Ir = 1,5 x lobc = 1,5 x 0,665= 1,00 A

Jako zabezpieczenie gtéwne zalicznikowe dla obwodu oswietleniowego nr 1 projektuje
wytacznik nadmiarowy 3x S301 C 4 A w obudowie S-4 w rozdzielnicy SOU-2.

b) Moc projektowana w obwodzie oéwietleniowym nr 2
21 szt. opraw Philips SGS 101/70 W
Pp=(21x82):3 =1722:3=574W

Prad obcigzenia wynosi:
lobc=[574:(1,73x230x0,93)]= 1,55 A
Prad rozruchowy Ir=1,5xlobc=1,5x1,55=2,33 A

Jako zabezpieczenie gtéwne zalicznikowe dla obwodu oéwietleniowego nr 1 projektuje
wytacznik nadmiarowy 3x S301 C 4 A w obudowie S-4 w rozdzielnicy SOU-2.

c) Moc projektowana w obwodzie o$wietleniowym nr 3
23 szt. opraw Philips SGS 101/70 W
Pp=(23x82):3 =1886:3=629 W

Prad obcigzenia wynosi:
lobc=1[629:(1,73x230x0,93)]= 1,7 A
Prad rozruchowy Ir= 1,5 xlobc=1,5x 1,7 =2,55 A

Jako zabezpieczenie gtéwne zalicznikowe dla obwodu o$wietleniowego nr 1 projektuje
wytacznik nadmiarowy 3x $301 C4 Aw obudowie S-4 w rozdzielnicy SOU-2.

Sprawdzenie doboru przekroju kabla

Wzgledem bezpiecznika S-301C4 A w rozdzielnicy SOU-2, kabla YAKXS
4x35mm2

Prad zadziatania bezpiecznika wynosi 6,4 A

Najmniejsza obcigzalnosé dtugotrwata

Iddmin=6,4 A: 1,45 =4,4 A
ldd = 130 A x 0,74 = 96,2 A
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Przekrdj kabla zostat dobrany prawidtowo poniewai: W SOCHACZEWIE
Idd > Iddmin
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

a) Dla obwodu o$wietleniowego nr 1

Przy zatozeniu zwarcia w ostatnim stupie S-60 nr 9

Zabezpieczenie obwodu oswietlenia w rozdzielnicy SOU-2 5-301 C4 A
Transformator S=100kVA Rt= 0,0282 O/faze Xt= 0,0663 O/faze
Sie¢ proj. oswietlenia drog. YAKXS 4 x 35 mm2 =231 m Ro = 0,868 Q/km

Xo = 0,0847 Q/km

R=0,0282 + 2x0,868 x 0,231 =0,0282 + 0,401 = 0,4292 O

X=0,0663 +2x0,0847 x 0,231 = 0,0663 + 0,014 = 0,0391 Q

Z=0,4259 O

Prad zwarcia Iz = (0,8x230):0,4259 = 432,03 A

Prad wytgczalny Iw=4A x 52 = 20,8 A

Ochrona jest skuteczna poniewaz lz > Iw

b) Dla obwodu o$wietleniowego nr 2

Przy zatozeniu zwarcia w ostatnim stupie $-60 nr 30

Zabezpieczenie obwodu oswietlenia w rozdzielnicy SOU-2 $-301 C10 A
Transformator $=100kVA Rt= 0,0282 Qffaze Xt= 0,0663 Q/faze
Siec proj. oswietlenia drog. YAKXS 4 x 35 mm2 1=469 m Ro = 0,868 Q/km

Xo =0,0847 Q/km

R=0,0282 + 2 x 0,868 x 0,469 = 0,0282 + 0,814 =0,8422 Q)

X=0,0663 +2 x 0,0847 x 0,469 = 0,0663 + 0,079 = 0,1453 Q

Z=0,8426 Q

Prad zwarcia lz = (0,8x230):0,8426 = 218,37 A

Prad wytaczalny Iw=4A x 5,2 = 20,8 A

Ochrona jest skuteczna poniewaz lz > lw

c) Dla obwodu oswietleniowego nr 3

Przy zatozeniu zwarcia w ostatnim stupie $-60 nr 53

Zabezpieczenie obwodu odwietlenia w rozdzielnicy SOU-2 $-301 C10 A
Transformator S=100kVA Rt= 0,072 Qffaze Xt= 0,1041 Q/faze
Sie¢ proj. oswietlenia drog. YAKXS 4 x 35 mm2 1=482 m Ro = 0,868 Q/km

Xo =0,0847 0/km

R=0,0282+ 2x0,868 x 0,482 = 0,0282 + 0,8367 =0,8649

X=0,0663 + 2 x 0,0847 x 0,482 = 0,0663 + 0,0816 = 0,14790

Z=0,877

Prad zwarcia Iz = (0,8x230):0,877 = 209,8 A

Prad wyfaczalny Iw=4A x 52 = 20,8A

Ochrona jest skuteczna poniewaz lz > Iw
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2.4. Spadek napiecia w obwodzie oéwietlenia W S0k

a) Dla obwodu os$wietleniowego nr 1

delta U % = (100 x 246 x 228) : (33 x 35 x 230 x 230)= 0,092 % < 5,0 %
b) Dla obwodu oéwietleniowego nr 2

delta U % = (100 x 574 x 462) : (33 x35x230x230)=0,434% < 5,0 %
a) Dla obwodu odwietleniowego nr 2

delta U % = (100 x 629 x 480) : (33 x 35 x 230 x 230) = 0,5% < 5,0 %

inz

. Jacek Zawadzki

JACEK ZAWADZK)

(podpis projektanta)
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3. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Nr Nazwa Producent llosc J.m.
1 Wysiegnik WP-| 0/0,6 53 szt.
2  Oprawa SGS-101/70 Philips Polska 53 szt.
3 Lampa SON-T 70W 53 szt.
4  Stup ocynkowany S-60 53 szt.
5 Fundament F-100 53 szt.
6  Przewdd YDYp 2x2,5 mm? 530 m.b.
7  Tabliczka stupowa bezpiecznika TB-1 53 szt.
8  Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 4A 53 szt.
9  Kabel YAKXS 4x35 mm? 1924  m.b.
10  Folia kalandrowa niebieska 1509 m.b.
11  Rura ostonowa ,Arot” SRS 75 237 m.b.
12 Rura ostonowa ,Arot” DVK 75 56 m.h.
13  Rura ostonowa ,Arot” A110PS 10 m.b.
14  Rura ostonowa , Arot” A58PS 12 m.b.
15 Rozdzielnica SOU-2 + fundament 1 kpl.
16  Whkiadka bezp. WTO00 20A 3 szt.
17  Pret stalowy miedziowany fi 20mm 180 m.b.
18  Zacisk krzyzowy miedziowany 10 szt.
19  Ptaskownik FeZn 30x4 120 m.b.
20  Piasek 121 m*
19  Inne drobne materiaty pomocnhicze

[1l. CZESC RYSUNKOWA OPRACOWANIA

1. SPIS RYSUNKOW

L.p. Nazwa rysunku Nr rys.
1. Plan zagospodarowania terenu 1
2. Schemat ideowy — zasilanie 2
3. Przekrdj poprzeczny wykopu kablowego - nN 3
4. Obliczenia parametréw oswietlenia 4
5. Karty katalogowe

InZ. J3aee ¢ puRH

(podpis projektanta)
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