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Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym oraz 2 autobusów o napędzie spalinowym spełniającym normy EURO VI w ramach realizacji projektu pn. „Sochaczewskie Eko-Bus”,  informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 

Pytanie nr 1

Punkt 25, „łączność alarmowa”. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na wyposażeniu pojazdu w telefon komórkowy z systemem Android i zainstalowaną aplikacją przesyłającą pozycje GPS ? Czy Zamawiający dostarczy kartę SIM niezbędną do spełnienia funkcjonalności ? Jeżeli nie to przez jaki okres Wykonawca ma ponosić koszty utrzymania karty SIM ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ze względów bezpieczeństwa Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania z telefonem komórkowym.

Pytanie nr 2

Punkt 25, „łączność alarmowa”. Proszę o wskazanie używanych podczas transmisji GPRS/3G protokołów komunikacji oraz sposobu działania systemu łączności alarmowej

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada system łączności alarmowej firmy GenesisMobo, z którą wykonawca powinien się skontaktować w celu dostosowania swojego systemu do wymogów Zamawiającego
Pytanie nr  3

Punkt 25 y: Czy Zamawiający poprzez „możliwość zamawiania nagrań łącznością radiową Wi-Fi na terenie zajezdni” rozumie bezpośrednie połączenie się komputera przez sieć WiFi z pojazdem 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostarczenia aplikacji, za pomocą której będzie można zamawiać zgrania poprzez wprowadzenie numeru pojazdu oraz zakresu czasowego, magazynu danych na których dane te będą składowane, urządzenia HotSpot wraz z antenami i jego montażu na terenie zajezdni Zamawiającego. Wprowadzone zlecenia nagrań będą automatycznie pobierane (bez ingerencji człowieka) podczas postoju autobusów na zajezdni oraz magazynowane w magazynie danych, skąd Zamawiający będzie je pobierał.

Pytanie nr 4

Punkt 25 y: „tryb nagrywania ciągły” - w jakim zakresie Zamawiający dopuszcza do ubytków w ciągłości nagrań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ubytki w ciągłości nagrań jedynie w przypadku rozłączenia rejestratora z kamerą. Po ponownym połączeniu magazynowanie obrazu musi być rozpoczęte w czasie nie dłuższym, jak 2 sekundy

Pytanie nr 5

Punkt 25 y, „kolorowy monitor LCD” - jakie jest dopuszczalne przez Zamawiającego opóźnienie w prezentacji obrazu bieżącego oraz opóźnienie w prezentacji obrazu z kamery cofania 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza opóźnienie nie przekraczające 0,5 sekundy w prezentacji wideo na kolorowym monitorze LCD
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